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Conteúdos

� Geberit Mepla

� Geberit Mapress

Sistemas de distribuição
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Domínios de aplicação – Sistema de distribuição

Geberit Mepla

� Sistemas de distribuição de água potável quente e f ria

� Aquecimento

� Sistemas de ar comprimido (s/ óleo)

� Circuitos abertos e fechados

� Instalações industriais (por consulta)
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Composição do sistema

Geberit Mepla

� Tubos tricompostos (PEAD c/ negro de fumo +Al+PE-Xb)

� Acessórios de ligação em:

� PVDF

� Latão (Ms)

� Bronze (Rg)

� Acessórios de fixação, de isolamento e de protecção

� Acústicos

� Térmicos 

� Contra incêndios

� Válvulas de corte

� Máquinas e ferramentas
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Componentes do sistema

� Tubos

1. Camada exterior em PEAD c/ negro de fumo , 
para protecção aos raios UV, (evita 
envelhecimento precoce).

2. Camada adesiva

3. Alumínio soldado topo a topo

4. Camada adesiva

5. PE-Xb recticulado pelo método de sileno.

Geberit Mepla
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Componentes do sistema (cont.)

� Acessórios em latão / bronze
� Para ligações terminais roscadas 

(torneiras, válvulas de corte ou outros 
acessórios) e adaptadores a outros 
sistemas.

� Acessórios em PVDF (Fluoreto de 
Polivinilideno) para ligações entre 
tubos Mepla. 

� Anti-corrosivos

� Resistentes

� O’ring em EPDM (borracha sintética -
etileno propileno), com orifícios para 
verificação da operação de 
compressão (ligações não feitas / ou 
mal feitas a água verte por esses 
orifícios).

Geberit Mepla
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� Válvulas esféricas

� Com 1 furo na esfera para evitar a 
estagnação da água, eliminando a 
ocorrência de contaminação 
microbiana.

Geberit Mepla
Componentes do sistema (cont.)
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� Máquinas e ferramentas

� Máquinas de compressão: 

� Bateria

� Eléctrica

� Mandíbulas

� Adaptadores

� Alicates de compressão

� Máquinas de curvar

� Calibradores

� Corta-tubos

Geberit Mepla
Componentes do sistema
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Outras especificações

� Ver Catálogo Geberit Mepla Página 4 e 5

� Coeficiente de dilatação

� Condutividade térmica

Geberit Mepla
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Condições de funcionamento 

� Temperaturas de serviço em distribuição de água potável (fria e quente)

95º C durante 150 horas / anoTemperatura máx. (picos)

50 anosCiclo de vida (duração de serviço)

16 bar10 barPressões máximas

0ºC a 20º C0ºC (estado líquido) – 70ºCIntervalo de temperaturas

Geberit Mepla
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Geberit Mepla
Isolamento do sistema – Tipos e funções

��� �
��� ���� �Isolamento acústico

��� ���� ���� �Isolamento contra condensação

Utilizar fita de isolamento refª 601.810.00.1
Isolamento em ambientes 
húmidos

---��� �---
Isolamento 

térmico

---��� �---Absorção da dilatação

Ligação a torneiraTubo com água 
quente

Tubo com água 
fria

Função

Espessura mínima recomendada 4 mm
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Geberit Mepla

50�------------

Água quente e 
redes de
aquecimento

75

�

�

70--------------

40--�----------

30----��------

20--------���

20/30�������
Água fria

63504032262016

Espessura do 
revestimento 

(mm)

Diam. Tubo Mepla
Aplicações

Revestimento de protecção contra incêndios

Ex. Rockwool tipo RS800
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Especificações do sistema Mepla

Geberit Mepla



Name der Präsentation, Moderator, Datum 14

Características e vantagens do sistema Mepla

� Único Sistema protegido com negro de fumo que evita o envelhecimento quando exposto ao sol (em armazém, 
em transporte, em estaleiro e em obra).

� Resistente à corrosão (agentes químicos, ex: cloro).

� Compressão fácil e a mais rápida 

� Ligação segura  tubo – acessório

� Flexível , com curvatura até ângulo 90º.
� Os tubos diam. 16 a 26 podem ser  curvados manualmente ou com máquina de curvar hidráulica. 

� Diâm. 32 a 50 podem ser curvados com máquina de curvar hidráulica.
� Os diâm. 63 e 75 não devem ser curvados, devendo-se utilizar acessórios

� Mantém a forma após dobragem.

� Sem anilhas de reforço de ligação acessório – tubo

� Verificação rápida e segura da ligação.

Geberit Mepla
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EFP 2 sim sim sim sims sim Sim   Sim 

ECO 1 sim sim sim Sim sim Sim Sim Sim 
Novopress 
  
  ACO 1 Sim Sim sim yes Sim Sim   Sim 

 

UAP 2 Sim 33.5-35.0 sim Sims Sim Sim ab Não Klauke 
(Uponor) UNP 2 Siom 34 Sim Sim Sim Sim 2004 Não 

 

Viega PT2/3-EH  Sim Sim Sim Sim Sim Sim   Sim 

CT 40D               
Não  

 

Viega PT-AH Sim Sim Sim   Sim ? Sims Sim 

von Arx  
Ridgid 
 
 
  
  

Ridgid RP 10-S/E 
  Sim Sim   Sim ?   

Não 
 

 

Ro Max AC Eco Sim 33.2-33.7 Sim Sim Sim ?/no   Não 

Pressliner                 

Variopress Sim 25.8-27.0 Sim Não -- ?/no Não Não 

Roten-  
berger 
 
  
  1000APC                 

 

Máquinas compatíveis (1)

Geberit Mepla
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Máquinas compatíveis (2)

Geberit Mepla
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REMS Power-Press E limitada 37.0-38.4 Sim não Sim 
?/ 

Sim   não 
 

Akku-Press limitada ? Sim não Sim 
?/ 

Sim   não 

Akku-Press ACC limitada 38.6-39.1 Sim Sim Sim 
?/ 

Sim no não Roller 
  
  Power-Press 2000 limitada 31.0-49.9 Sim não Sim 

?/ 
Sim   não 

 

Viper P20/P20+ 
limitada 15.0-35.0 Sim 

não / 
sim Sim 

?/ 
Sim   não 

Virax 
 
 
  Viper P21/P21+ limitada 30.2-34.7 Sim 

não / 
sim Sim 

?/ 
Sim ? não 

 

Europress 2001 
? ? ? ? ? ?   

Não 
testado 

cbc 
 
 
  Europress 98/B ? ? Sim Sim não ?/ não ? 

Não 
testado 

 

Akku-Gerät  Sim 32.0-34.4 Sim Sim Sim ?/no Sim não H.Clasen 
Viega                  
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Desinfecção contínua da água potável

Geberit Mepla

0,05 mg/l O310 mg/l O3Ozono

0,2 mg/l ClO2-0,4 mg/l ClO2-Dióxido de cloro

0,3 mg/l Cl2 livre1,2 mg/l Cl2 livreCloro

0,3 mg/l Cl2 livre1,2 mg/l Cl2 livreHipo cloreto de sódio

0,3 mg/l Cl2 livre1,2 mg/l Cl2 livreHipo cloreto de cálcio

Máxima concentração no 
fim do tratamento

Dosagem permitidaAgente químico
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Dilatação linear

� Formula de cálculo:

DDDDL = L x aaaa x DDDDt

� DDDDL = Dilatação linear do tubo em mm

� L = Compr. do tubo em m

� DDDDt = Diferencial de temperatura

� a = Coeficiente de dilatação do Mepla: 0,026 mm/mºC, para qualquer diâmetro.

NOTA: Tabela de dilatação linear – pág. 39 - Cat. Geb erit Mepla

Geberit Mepla



Name der Präsentation, Moderator, Datum 19

Compensação da dilatação linear

� Regras:

� Água quente e de retorno diam 32-75

1. Troços rectos < a 12 m não são  necessárias precauções especiais.

2. Troços rectos > a 12 m utilizar abraçadeiras de ponto fixo ou isolamentos térmicos.

A) Com  isolamento térmico

- Espessura do isolamento térmico =1,5 x dilatação em mm

B) Controlo por compensações (pontos fixos) , conforme desenho

Geberit Mepla

F = Abraçadeira ponto fixo

L1 + L2 = Comprimento do tubo

BS1+BS2 = Comprimento do braço de deflexão

B1)  Por mudança de direcção
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Compensação da dilatação linear

B2) Por liras (curva em U)

B3) Por braço de deflexão (um ou mais)

Geberit Mepla

F = Abraçadeira Ponto Fixo

L1 + L2 = Comprimento do tubo

BS1+BS2 = Largura da Lira
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Compensação da dilatação linear

� Cálculo do braço de deflexão 

BS = C x ÖÖÖÖ(D x DDDDL)

BS = Comprimentos da lira

D   = Diâmetro externo em mm

DL = Dilatação
C = Constante, dependente do material do tubo = 33

� Exemplo prático:
Para tubo d = 32 mm

L = 6 m

DT = 50K (+/-ºC)
a = 0,026 mm/m.K
C = 33

- Solução: DDDDL  = L x aaaa x DDDDT 

DL = 6 m x 0,026 mm/mºKx50K =7,8mm

BS = C x ÖÖÖÖD x DDDDL =33 xÖ(32x7,8) � 521 mm

Geberit Mepla
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Água quente - Cálculo do tempo de espera

Caudal

Valores de tempo de espera recomendados:
- Torneira para lavatório £ 10 s
- Torn. Chuveiro £ 10 s
- Torn. Bidé £ 10 s
- Torneira Lava-loiça £ 7s

Formula = t(s) = A x L

EX: Caudal = 0,2l/s
d = 16 mm
A = 0,5 s/m (de acordo c/ diagrama)
L = 10 m (comprimento do tubo)

Qual é o tempo de espera?

t(s) = 0,5 (s/m) x 10 m = 5 s
-
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Regras / técnicas de montagem

1. A ligação tubo-acessório não devem estar em esforço quando realizada 
a compressão .

2. Não curvar um tubo após ter sido feita uma junta de  compressão . Se 
necessário estabilizar manualmente o tubo durante a curvatura.

3. Fixações: Espaçamento entre abraçadeiras

Geberit Mepla

Espaço entre 
abraçadeiras

Peso  por  abraçadeira
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Regras / técnicas de montagem

4. Os tubos cruzados devem ser fixos no ponto de cruzamento

Geberit Mepla
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5. Fases de  preparação e compressão Mepla

Geberit Mepla

Cortar na posição 
perpendicular ao tubo

Limpar o tubo

Inserir o acessório no tubo 
até ao batente do 
acessório

Verificar o O‘ring Comprimir

Rebarbar/chanfrar
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6. Cuidados especiais com equipamentos e ferramenta s

� Utilizar sempre as mandíbulas correspondentes ao re spectivo diâmetro 
do tubo a comprimir.

� Verificar periodicamente a potência das máquinas e dos alicates 
manuais de compressão, com Kit de controlo.

Geberit Mepla
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� Utilizar as máquinas com segurança .

� Limpá-las com escova e pano seco .

� Retirar a máquina da tomada, segurando e puxando a ficha, não puxando pelo cabo 
eléctrico.

� Utilizar as máquinas exclusivamente para os fins a que se destinam.

� No fim de cada dia de trabalho guardar as máquinas e ferramentas nas caixas.

� Verificar se as mandíbulas apresentam fissuras ou fracturas, substituindo-as 
imediatamente para evitar riscos de ferimentos

Geberit Mepla
Cuidados especiais a ter com equipamentos e ferramentas
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Vielseitig einsetzbar

Mapress EdelstahlGeberit Mapress
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Domínios de aplicação – Sistemas de distribuição

� Sistemas de distribuição de água potável quente e f ria

� Sistemas de ar comprimido

� Sistemas de vapor

� Circuitos abertos e fechados

� Instalações industriais (vários fluidos – Consulte a Geberit)

� Redes de gás

Geberit Mapress Aço inox
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Tubos e acessórios:

- Aço austenítico 

- Não magnético

1. Indicador de compressão

2. Tampa de protecção

3. Soldadura sem costura

4. Força mecânica

Composição e características do sistema

Geberit Mapress Aço inox

5. O’ring vedante moldável

6. Contorno do O’ring

7. Acessório soldado sem 
costura

8. Design da superfície

9. Geometria do acessório

10.Componentes da liga
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Sistemas

Aço inox Aço carbono CobreCuNiFe

1. Aço inox para distribuição de água potável e outros;

2. Aço Carbono para redes Sprinklers, climatização e outros

3. CuNiFe para água salgada

4. Cobre para distribuição de água potável, (tubos marcas Wieland e KME-
com garantia Geberit)

Geberit Mapress
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Vantagem adicional : Indicador de compressão

Identificação clara de acessório 
GEBERIT

Em 4 cores para 
indicação do tipo de 
material

Indicação do diâmetro do 
acessório

Separação do indicador após 
compressão

Principal função:
Indicar acessórios  não 
comprimidos

Geberit Mapress
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…e acessórios com tampa de protecção

Com indicação do 
diâmetro

Remoção fácil
3 cores de tampas para 
diferenciação do O’ring
-Branca = água potável
-Amarela = gás
- Preto = Aplicações especiais

PE-LD, reciclável

A tampa é reutilizável

Geberit Mapress
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Geberit Mapress Aço inox

Composição do sistema

8,4952,0108,0 

5,6612,088,9 

4,0832,076,12,28Molibdénio (Mo)

2,0421,554,0 10,63Níquel (Ni)

1,1941,542,0 17,02Crómio (Cr)

0,8041,535,0 0,0028Enxofre (S)
-30ºC a +180 º C

Temp. máx. 180ºC 
c/ O’ring FPM, verde p/ sistemas solares

200ºC (picos instantâneos)
-30C a +180ºC

c/ O’ring FPM, vermelho p/ aplicações industriais, 
construção naval, sistemas sprinklers, 

aplicações c/ óleo

0,5141,228,0 0,280Fósforo (P)

0,3021,222,0 0,480Silicone

0,2011,018,0 1,230Magnésio (Mg)
-30 ºC a +120 ºC

Temp. máx. = 150ºC (pico, 1 h) c/ O’ring CIIR, preto

0,1331,015,00,023Carbono (C) 

(ºC)(l/m)EspessuraÆÆÆÆExt
AISI 316

Geberit Mapress

Temperatura de serviço Capacidade
Dimensões dos tubos 

(mm)
Composição química (%)

Tubos  e acessórios em aço inoxidável 
• Material No: DIN EN 1.4401 (BS 316 S 33 / AISI 316)
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O’ rings para diferentes aplicações / temperaturas

O‘ ring preto CIIR
feito de borracha
butílica. Aplicações 
tradicionais Distribuição 
de água e 
aquecimento)
T = -30 até 120°C
Aprovado pelo KTW
Testado pelo DVGW  
W  270

O‘ring encarnado
FPM
Feito de borracha
fluorocarbono
Aplicação para 
vários fluídos
T = -30 até 180°C
dependendo do 
fluído

O‘ring amarelo 
acastanhado
NBR
feito de borracha
acrylonitrilo
butadieno
Gás natural e 
líquidos
T = -20 até 70°C

O‘ ring verde
FPM
Feito de borracha
fluorocarbono
Sistemas solares e 
químicos
T = - 30 até 180°C

Geberit Mapress Aço inox
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� Válvulas 

� De corte

� Anti-retorno

� De seccionamento 

Composição e características do sistema

Geberit Mapress Aço inox
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� Conteúdo do molibdénio entre 2,2 e 2,5% para aumentar a resistência à corrosão! – As 
normas estabelecem uma percentagem de Mo 2%.

� Durante o processo de produção os tubos são submetidos  a um tratamento térmico, sendo 
posteriormente recozidos numa atmosfera de hidrogénio para aumenta r a facilidade de 
curvatura e de resistência à corrosão .

� Os tubos e acessórios são polidos e recristalizados para garantir uma baixa rugosidade, 
uma superfície uniformemente estanque e impermeabilidade a longo prazo.

� As marcas concorrentes têm um conteúdo de Mo £ 2%.

� Formula prática de cálculo do risco (probabilidade) de corrosão:

� PRC = % Cr + 3.3 (% Mo) + x (%Ni)

� x = 30 Aços austeníticos

Resistência à corrosão – Acima das normas

Caracteristicas dos tubos Mapress aço inox

Resultado : quanto > for o PRC
> será a resistência à corrosão
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Processo fabricação

� Soldadura do tubo

� Recristalização  com recozimento é um 
procedimento caro.

� O recozimento elimina a pressão interna 
no material (reduz a pressão induzida pela 
fissura da corrosão.)

� Soldadura do acessório

Geberit Mapress Aço inox

Geberit Mapress Concorrência

Recristalizado
totalmente

Visivelmente
Soldado

Totalmente recristalizado
Polida, sem Saliências

Não recristalizada e 
saliente
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Processo de  ligação

Tecnologia de ligação por compressão ou Pressfittin g:

� Perfil do O’ring  não comprimido – Visivelmente seguro

� Goteja 

quando não comprimido

� Seguro 

após compressão

Geberit Mapress Aço inox
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Vantagens do método de compressão (versus soldadura  e roscado)

- Ligação tubo-acessório por compressão e deformação da junta tórica 
com garantia de total estanquidade e resistente à tracção.

Fiável

- A junta tórica CIIR preta em borracha butílica é a única junta tórica, 
utilizando a técnica de compressão com uma experiência de mais de 30 
anos na prática e nos ensaios.

Experiente

- A junta tórica  CIIR preta em borracha butílica cumpre com os requisitos 
do DVGW-W 270, no que diz respeito à inocuidade microbiológica
(por ex. legionelas)

Higiénico

- Possibilidade da instalação ser colocada  à vista ou em roço.Universal

- Reduzido perigo de erros de aplicação.Fácil

- Sem necessidade de consumíveis como gás e oxigénio.Económico

- Sem perigo de incêndio, como no caso de soldadura.Seguro

- Adequado por excelência para modernizações.Limpo

- Economia de 25 a 40 % dos custos de mão-de-obra, comparado com 
as técnicas de união convencionais

Rápido

Geberit Mapress
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40.04.0000.0800PVC-C

75.07.5000.1500PP

90.09.0000.1800PE-X

13.01.3000.0260Mepla

8.300.8300.0166Tubo de cobre

8.250.8250.0165Tubo de aço inox

6.000.6000.0120Tubo de aço

[mm][mm][mm/mK]

50K para 10m50K para 1m

Dilatação linear DDDDL para  tubos com 
comprimento de 1m e 10m e uma DDDDT de 

50K
Coeficiente da 

dilatação  
térmica aaaaMaterial

Geberit Mapress Aço inox

Comparação entre diversos materiais - dilatações
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Isolamentos

� Contra riscos de incêndios:

� Não são necessárias medidas especiais

� Isolamento acústico

� Correctamente dimensionada a rede de aço inox não transmite ruído, porém 
transmite o ruído produzido pelos equipamentos sanitários (torneiras e válvulas).

� Medidas: Isolamento acústico com desacoplamento da fonte de ruído, 
nomeadamente kits de isolamento em borracha e fixações com protecção acústica. 

� Isolamento térmico

� Aplicar isolamento no tubo de água quente e eventualmente no de água fria em 
locais de temperaturas baixas.

� Isolamento contra a corrosão externa

� Em ambientes agressivos, tais como estábulos (amoníaco), vacarias (ácido nítrico), 
piscinas (cloro e ácido clorídrico), matadouros e estações de serviço, os tubos e 
acessórios devem ser revestidos.

Geberit Mapress Aço inox
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Outras características / especificações

� Dilatação térmica : O aço inox é o material com menor dilatação térmica.

Geberit Mapress Aço inox

Tubo Diferença de temperatura

Alteração compr.
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Dilatação linear

� Formula de cálculo:

DDDDL = L x aaaa x DDDDt

� DDDDL = Dilatação linear do tubo em mm

� L = Compr. do tubo em m

� DDDDt = Diferencial de temperatura 

� aaaa = Coeficiente de dilatação do Mapress: 0,0165mm/mºK.

Geberit Mapress Aço inox
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Compensação da dilatação linear

� Semelhante ao Mepla.

� Espaçamento entre abraçadeiras

Geberit Mapress Aço inox

Aço inox

Espaçamento entre 
abraçadeiras, standard

(m)

Espaçamento entre 
abraçadeiras, 

recomendado Geberit

(m)
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Higiene – Como evitar as bactérias

� Regras

1. Desinfecção das tubagens aquando do abastecimento da distribuição e enchimento 
da tubagem.

� Utilizar filtros de água (as partículas constituem potenciais nutrientes para as bactérias 
durante a fase de estagnação da água nas tubagens)

2. Evitar a estagnação da água
� Casos de: Quartos de hotéis desocupados, moradias d e férias, escolas, lares, 

hospitais, tubagens sobredimensionadas ou tanques d e armazenagem de água.

3. Gestão correcta da temperatura da água
� Evitar que a água fria tenha temperaturas >20ºC.

� Respeitar distância entre os tubos de água fria e água quente.

� Desacoplar as tubagens de água fria e de água quente nas intersecções.

� Isolar os tubos.

Geberit Mapress Aço inox
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Acima 60 °C: Morte rápida
(90% em 2 minutos)

Evitar 

temperaturas 

contínuas > 70 °C

20 - 55°C

“ Intervalo

proibido"

Controlo das bactérias na água

Legionela
Pseudomonas

Factores Gestão da temperatura

Até 20°C: Adormecidas mas vivas

45-50°C: Crescimento lento

25-30°C: Crescimento rápido

30-40°C: Crescimento óptimo

40-45°C: Crescimento rápido

50-60°C: Morte lenta
(90% em 2 horas)

20-25°C: Crescimento lento

acima 70 °C: Morte garantida
(100%)

40 °

50 °

60 °

20 °

30 °

70 °

35-37°C: 
Crescimento óptimo

Geberit Mapress Aço inox
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Desinfecção contínua da água potável

Geberit Mapress Aço inox

0,05 mg/l O310 mg/l O3Ozono

0,2 mg/l ClO2-0,4 mg/l ClO2-Dióxido de cloro

0,3 mg/l Cl2 livre1,2 mg/l Cl2 livreCloro

0,3 mg/l Cl2 livre1,2 mg/l Cl2 livreHipocloreto de sódio

0,3 mg/l Cl2 livre1,2 mg/l Cl2 livreHipocloreto de cálcio

Máxima concentração no 
fim do tratamento

Dosagem permitidaAgente químico

• Desinfecção térmica deve ser feita a 70ºC, sempre que haja contaminação das tubagens.
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Regras de instalação de sistemas em aço inox

1. As tubagens devem ser mantidas limpas e sem qualquer deterioração / deformação causada 
durante o armazenamento e o transporte.

2. O corte do tubo deve ser feito com o disco da máquina de corte (corta tubos) a 90º, com 
lâminas / discos de carboneto e com elevadas rotações.

3. O corte deve ser sempre efectuado a frio.
4. Rebarbar  interior e exteriormente 

� Eliminação / retirada das rebarbas da zona cortada.

5. Calibrar 
� Calibrar o tubo de eventuais deformações ocorridas durante a operação de corte. Deve ser usada 

ferramenta adequada.

6. Profundidade da ligação/inserção do tubo no acessório:
� Introduzir o tubo no acessório e a seguir efectuar a compressão
� Verificar previamente se a junta tórica é a adequada e se e está em boas condições e limpa.

7. Compressão mecânica a frio
� Seleccionar a máquina adequada e as mandíbulas apropriadas ao diâmetro a comprimir.
� Só deve ser utilizada a máquina certificada pelo fabricante
� colocar o acessório na mandíbula na posição correcta de compressão (perpendicular ao tubo).
� Ciclo de compressão completo.

Geberit Mapress Aço inox
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Preparação e compressão Mapress

Cortar Marcar a distância de 
inserção

Inserir o tubo no 
acessório

Verificar O’ring Comprimir

Rebarbar 
e chanfrar

Geberit Mapress
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Equipamentos e ferramentas

Geberit Mapress
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� Material: Aço não ligado 
1.0215 ou aço carbono

� Revestido com primário 
e PP branco – Para redes 
de aquecimento

� Galvanizado só
exteriormente – Para 
redes de aquecimento e 
fluidos industriais

� Galvanizado interior e 
exteriormente – Para 
redes de incêndio  e 
Sprinklers (instalação 
húmida)

Composição e características

Geberit  Mapress Aço carbono

8,4952,0108,0

5,7951,588,9

4,1971,576,1

2,0431,556,054,0

1,1951,544,042,0

0,8041,537,035,0

0,4911,530,028,0

0,2841,524,022,0

0,1921,220,018,0

0,1251,217,015,0

Máx. 120º C

0,0721,214,012,0

(ºC)(l/m)(mm)
ÆÆÆÆExt com 

revestimento
ÆÆÆÆExt sem 

revestimento

Temperatura de 
serviço

Capacidade/
volume

EspessuraDimensões dos tubos (mm)
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Dilatação

7,206,485,765,044,323,602,882,161,440,726

6,005,404,804,203,503,002,401,651,100,555

4,804,323,843,362,882,401,921,440,960,484

3,603,242,882,522,161,801,441,080,720,363

2,402,161,921,681,441,200,960,720,480,242

1,201,080,960,840,720,600,480,360,240,121

100908070605040302010(m)

DnDnDnDn Dilatação Térmica (K)

DDDDl (mm)

Comprimento do tubo

Geberit  Mapress Aço carbono
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Correspondência entre de e di de diferentes tubos

Sistemas de distribuição

Mepla Mapress PEX PPR 

de di de di 
De 

(inclui 
manga) 

di de di 

16 11,5 15 13 29 12,4 16 10,6 

20 15 18 16 34 16,2 20 13,2 

26 20 22 19,6 (25) 42 20,4 25 16,6 

32 26 28 25,6 50 26,2 32 21,2 

40 33 35 32 50 32,6 40 26,6 

50 42 42 39 63 40,8 50 33,2 

63 54 54 51 -- 51,4 63 42,0 

75 65,6 76,1 72,1 -- 61,4 75 50,0 

90 -- 88,9 84,9 -- 73,6 90 60 

110 -- 108 104,0 -- 90 110 73,2 
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Tecnologia PushFit para tubo tricomposto e PB

Geberit PushFit
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Tecnologia PushFit para tubo tricomposto e PB

Geberit PushFit
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Geberit PushFit - cobertura  de todos os layouts de distribuição…

Geberit PushFit

Geberit up to 2008
A partir de 2009
Geberit PushFit

Mepla/Mapress

Geberit até 2008

Mepla/Mapress/PushFit
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...e instalação rápida e simples.

Geberit PushFit

1. Cortar

2. Escariar / calibrar

3. Inserir

…e está feito!!!

2.

1.

3.
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A tecnologia de ligação é segura!

Corpo do acessório
• bronze / latão para adaptadores
• PVDF

Aneis para transmissão da força 
de tracção  ao corpo do 
acessório
• PA66 GF30

Casquilho  para segurar a 
a garra de fixação
• PA66 GF30

O‘ring metálico
• POM
• Aço inox

Molas de ajustamento
do O’ ring metálico

2 O-rings
• Vedantes
• EPDM

Geberit PushFit

Indicador verde push-fit

Tampa de 
protecção
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Tubos tricompostos

Tubos em Polibutileno

Acessórios

Rg Ms PVDF

Sistemas de ligação/transiçãoTubagens

...com todas as componentes necessárias...

Geberit PushFit
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Geberit PushFit – Um sistema completo…

Geberit PushFit

Tubos tricompostos

Tubos em PB

Manga de protecção

Com Isolamento

Água potável Climatização

Manga de protecção

Acesssórios

Adaptadores Mapress

Adaptadores M/F

Bronze Latão

Joelhos Tês

Joelhos

PVDF

Uniões

Sistemas de ligação/transição

Distribuidores

Adaptadores Push-fit

Fixações

Colectores

Tubagens

Curvas Reduções

Uniões de aperto rápido

Armários

Acessórios

Moldes para tubos

Adaptadores Mepla

Adaptadores MeplaFix

Tês MeplaFix

Joelhos MeplaFix

Adaptadores M/F 

Joelhos

Curvas M/F 
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...sistema com excelentes propriedades…

Geberit PushFit

Resistência à corrosão

Resistência aos UV

Não condutividade eléctrica

Baixo ruído

Material higienicamente 
perfeito

Barreira contra a difusão

Resistente à abrasão

PE-Xb estável 

PB flexível

Baixa rugosidade interna

Condutividade térmica baixa
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…e muitas aplicações.

Geberit PushFit

� Água potável

� 10 bar, 0 – 70°C

� Águas não tratadas

� 10bar, 0 - 40°C

� Águas tratadas

� Climatização

� 10bar, 0 - 85°C

� Ar comprimido

� 10bar, 0 – 40°C


